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PREFÁCIO  

A Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos ï IDE -Sisema, instituída pela Resolução Conjunta nº 3.147/2022, representa 

um instrumento estratégico de governança da i nformação geoespacial em Minas Gerais. 

Ao articular normas, tecnologias e procedimentos para a produção, gestão e 

disseminação de dados, a IDE -Sisema fortalece a integração institucional, promove 

transparência e amplia o acesso da sociedade às informações ambientais oficiais.  

Nesse contexto, o presente Manual nº 02, em sua sexta edição, tem como objetivo 

orientar os usuários quanto à utilização do Geoportal e do Geovisualizador de Camadas, 

ferramentas centrais da IDE -Sisema para acesso e exploração dos dado s geoespaciais. 

O documento oferece uma descrição detalhada das funcionalidades disponíveis, 

acompanhada de ilustrações, exemplos e instruções práticas, de modo a facilitar a 

navegação, a análise e a apropriação dos recursos oferecidos pela plataforma.  

A e laboração desta versão contou com a atuação do Comitê Gestor da IDE -Sisema, 

composto por representantes técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

(FEAM), do Instituto Esta dual de Florestas (IEF) e do Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM). O manual também se inspira em boas práticas nacionais e internacionais 

em geotecnologias, buscando alinhar os serviços da IDE -Sisema aos padrões do Open 

Geospatial Consortium (OGC),  da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) e 

da Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR).  

A estrutura de apresentação e descrição do conteúdo deste manual é descrita abaixo, 

com a introdução dos conteúdos abordados por cada capítulo.  

Capítulo 1  ï Introdução  

Apresenta o conceito e os objetivos da IDE -Sisema, ressaltando sua importância para a 

gestão integrada de dados ambientais e para a tomada de decisão fundamentada em 

evidências.  

Capítulo 2 ï Objetivo do Manual  

Explica a finalidade do document o: servir como guia prático para usuários do Geoportal 

e do Geovisualizador, fornecendo instruções claras de acesso e utilização das 

ferramentas.  

Capítulo 3 ï Acesso  

Orienta sobre as formas de acessar o Geoportal, o Geovisualizador e o Catálogo de 

Metadado s, além de apresentar suas páginas principais, como Institucional, Manuais e 

Normas, Webservices, FAQ e Contato e Suporte.  

Capítulo 4 ï Plataforma de Visualização de Camadas (Geovisualizador)  

Descreve em detalhe os recursos do Geovisualizador, como consult a de endereços e 

coordenadas, ferramentas de navegação, identificação de feições, localização 

geográfica, mapas base, impressão, compartilhamento e guia de ajuda interativo.  



 

 

Capítulo 5 ï Camadas, Legenda e Configuração  

Explica as funcionalidades relacionad as à habilitação de camadas, visualização de 

legendas, ajuste de opacidade, ordenamento e aplicação de filtros sobre os dados 

geográficos.  

Capítulo 6 ï Ferramentas de Desenho  

Apresenta as ferramentas para criação e edição de áreas, vetorização, carregament o de 

arquivos e camadas externas, bem como a geração de buffers e geometrias 

personalizadas.  

Capítulo 7 ï Ferramentas de Análise Espacial  

Explica como realizar análises sobrepostas de áreas, interseções e filtragem de bacias 

hidrográficas ottocodificadas, destacando o potencial de apoio à gestão e ao 

planejamento territorial.  

Capítulo 8 ï Versão Mobile  

Aponta as adaptações da plataforma para dispositivos móveis, garantindo 

responsividade e usabilidade em diferentes tamanhos de tela.  

Capítulo 9 ï Consumo de Webservices  

Orienta sobre o consumo de camadas e serviços da IDE -Sisema em softwares SIG e em 

outras Infraestruturas de Dados Espaciais, fortalecendo a interoperabilidade.  

Capítulo 10 ï Considerações Finais  

Ressalta a importância da contínua atualização da s ferramentas e do aprimoramento da 

IDE -Sisema, reforçando seu papel como instrumento essencial de democratização da 

informação geoespacial em Minas Gerais.  

Este manual, portanto, não apenas orienta o uso das ferramentas que compõem a IDE -

Sisema, mas reafi rma o compromisso do Estado de Minas Gerais com a modernização 

da gestão ambiental, a transparência das informações e o fortalecimento da governança 

digital. Ao oferecer recursos acessíveis e interoperáveis, a IDE -Sisema consolida -se 

como instrumento de ap oio estratégico à sociedade, aos gestores públicos e aos técnicos 

que dependem de dados geoespaciais de qualidade para planejar, monitorar e promover 

o desenvolvimento sustentável.  
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1.  I NTRODUÇÃO  

A Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (IDE -Sisema), regida  pela  Resolução  nº 3.147/2022 , tem como objetivo 

promover a adequada organização dos processos de geração, armazenamento, acesso, 

compartilhamento, disseminação e uso dos dados geoespaciais oriundos das atividades, 

programas e projetos am bientais e de recursos hídricos desenvolvidos pelo Sisema.  

Trata -se de modelo de gestão corporativa e compartilhada dos dados, padrões e 

tecnologias geoespaciais de seus órgãos componentes, implementado p elo  Comitê 

Gestor formado pelos setores técnicos es pecializados da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Fundação Estadual de Meio Ambiente, 

Instituto Estadual de Florestas e Instituto Mineiro de Gestão das Águas.  

Para possibilitar o acesso ao s dados oficiais produzidos e  geridos pelo Sisema, a IDE -

Sisema conta com um Geoportal, que apresenta as informações elementares básicas de 

orientação sobre a infraestrutura ï como seu contexto institucional, dúvidas, normas e 

manuais e atualizações recentes ï além de direcionar ao Geovi sualizador de camadas, 

ao Catálogo de Metadados e ao Servidor de Mapas . 

A IDE -Sisema proporciona  aos técnicos e gestores do meio ambiente estadual uma visão 

integrada do território mineiro, através da visualização dos atributos ambientais e 

antrópicos, bem  como de restrições ambientais legalmente instituídas. É uma inovadora 

ferramenta de apoio às ações de regularização e fiscalização ambiental, à análise prévia 

da viabilidade de localização de empreendimentos e ao avanço da aplicação dos 

instrumentos de ge stão ambiental territorial, subsidiando a tomada de decisão 

tecnicamente fundamentada em critérios locacionais.  

2.  OBJETIVO DO MANUAL  

O presente Manual visa apresentar os recursos e as pectos funcionais  da IDE -Sisema aos 

usuários, por meio da ilustração e des crição das funcionalidades disponíveis no 

Geoportal e Geovisualizador, bem como os procedimentos para utilização e acesso aos 

recursos . 

3.  ACESSO  

A IDE -Sisema está disponível para consulta e utilização por meio do endereço  

https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br , que direciona ao Geoportal .  

Para acesso direto ao Geovisualizador , basta acessar o endereço 

https://visualizador.idesisema .meioambiente.mg.gov.br .  

Já para acesso direto ao Catálogo de Metadados , basta acessar o endereço 

https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/geonetwork . Cabe salientar que tanto o 

Geovisua lizador quanto o Catálogo de Metadados também são acessíveis por meio do 

Geoportal.   

 

https://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=55963
https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/geonetwork
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3.1.  Geoportal  

O Geoportal da IDE -Sisema congrega, organiza e dissemina as informações elementares 

relacionadas à infraestrutura, seu arcabouço institucional,  funcionalidades  existentes , 

atualizações de camadas e metadados  realizadas , entre outros. Funciona como uma 

home pag e, direcionando o usuário  a suíte de recursos oferecidos.  

O Geoportal é composto pelos element os a seguir descritos.  

3.1.1.  Ac esso inicial a o Geoportal   

O acesso ao geoportal da IDE -Sisema é realizado por meio do endereço eletrônico 

https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br  (Figura 1) . Ao acessar, o usuário é 

direcionado a home , onde encontrará, no canto super ior, o hall  de páginas com 

informações e orientações sobre a IDE -Sisema. Logo abaixo, um painel  em formato 

ñcarrosselò, cuja fun­«o ® a de informar a(os) usu§rio(os) novidades e orienta­»es. Em 

seguida dispõe -se de qua tro  cartões de informação, que direcio nam ao Geovisualizador, 

aos Geoserviços ï por meio d o servidor de mapas GeoServer ï ao Catálogo de 

Metadados e a p§gina ñO que h§ de novo?ò. Logo abaixo tem-se chamada para a página 

de ñLinks ¼teisò. 

Figura 1 . Visão geral da página  inicial (home) do Geoportal da IDE -Sisema  

 

3.2.  Institucional  

A p§gina ñInstitucionalò do Geoportal apresenta o arcabou­o normativo e t®cnico que 

sustenta o funcionamento, gestão e manutenção da IDE -Sisema, enquanto 

https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
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Infraestrutura de Dados Espaciais. Nessa pá gina é possível obter informações sobre os 

instrumentos normativos que a regulamentam, a composição gerencial ï na figura do 

Comitê Gestor ï e os níveis de atuação dos órgãos e entidades do Sisema no arranjo 

(Figura 2).  

Figura 2 . Vis«o geral da p§gina ñInstitucionalò do Geoportal da IDE-Sisema  

 

3.3.  Manuais e Normas  

A p§gina ñManuais e Normasò apresenta as normas t®cnicas para estrutura­«o, 

armazenamento e disseminação de dados geoespaciais e seus respectivos metadados 

na IDE -Sisema. A página contém três infos , onde é possível consultar/obter o Manual 

01 ï que discorre sobre esses procedimentos técnicos e institucionais para que a IDE 

funcione, bem como para que uma camada geoespacial e seu metadado sejam 

publicadas. Também é possível en contrar este Manual 02 ï que fornece um guia de 

utilização do Geoportal e do Geovisualizador da infraestrutura ï e o Manual 03 ï que 

contém o guia do usuário para o Catálogo de Metadados. (Figura 3).  
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Figura 3 . Visão geral da pág ina ñManuais e Normasò do Geoportal da IDE-Sisema  

 

3.4.  Webservices  

Na página  ñWebservices ò é possível obter informações sobre os geoserviços, que 

garantem a interoperabilidade das camadas e metadados geoespaciais disseminados 

pela IDE -Sisema. A página dispõe de infos sobre como funciona cada protocolo e 

orientações sobre como realizar a conexão, seja para consumo em ambiente SIG como 

para desenvolvimento de aplicações  (Figura  4) . 
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Figura 4 . Vis«o geral da p§gina ñWebservicesò do Geoportal da IDE -Sisema  
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3.5.  FAQ  

A p§gina ñFAQò (abrevia­«o de Frequently Asked Questions , Perguntas Frequentes na 

tradução para o português)  apresenta os questionamentos e dúvidas mais comuns 

reportados ao c anal de suporte da IDE -Sisema (F igura 5).  

Figura 5 . Vis«o geral da p§gina ñFAQò do Geoportal da IDE-Sisema  

 

3.6.  Contato e Suporte  

A p§gina ñContato e Suporteò disp»e dos procedimentos para contato à coordenação 

executiva da IDE -Sisema, em caso de dúvidas e/ou orientações não sanadas pe las 

informações contidas no Geoportal, bem  como sugestões e reclamações (F igura 6).  
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Figura 6 . Vis«o geral da p§gina de ñContato e Suporteò do Geoportal da IDE-Sisema  

 

3.7.  O que há de novo?  

A p§gina ñO que h§ de novo?ò apresenta as atualizações periodicamente realizadas nas 

camadas e metadados da IDE -Sisema  (Figura 7) . 

Figura 7 . Vis«o geral da p§gina ñO que h§ de novo?ò do geoportal ao final da p§gina 
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3.8.  Links úteis  

A p§gina de ñLinks ¼teisò disp»e de um conjunto de 30 fontes de dados geoespaciais, 

cuja territorialidade abrange o Estado de Minas Gerais. As fontes variam entre 

Infraestruturas de Dados Espaciais, Geoportais, repositórios de dados e plataformas de 

anális e e mapeamentos colaborativos (F igura 8).  

Fig ura 8 . Vis«o parcial da p§gina de ñLinks ¼teisò do Geoportal da IDE-Sisema  
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4.  PLATAFORMA DE VISUALIZAÇÃO DE CAMADAS DE INFORMAÇÃO  

GEOGRÁFIC A ( GEOVISUALIZADOR )  

O Geovisualizador da IDE -Sisema  (Figura 9)  tem o objetivo de congregar e  oferecer 

ao(s)  usuário (s)  o conjunto de informações geográficas  socioambientais  do Estado de 

Minas Gerais  que são estruturadas, armazenadas e disseminadas pela infraestrutura . O 

Geovisualizador é desenvolvido por meio de tecnologia WebGIS , que permite 

int eratividade com as camadas disponíveis , além de recursos gráfico s ï como geração 

de geometrias , medição de áreas, busca de coordenadas e endereços e a auto 

localização ï e ferramentas de análise espacial ï como sobreposições, interseções e 

extrações a part ir das geometrias pré -carregadas  e/ou vetorizadas  ï o que permite 

variado nível de interatividade com as camadas disponibilizadas.  Os recursos e 

funcionalidades serão amplamente abordados a seguir.  

Figura 9 . Visão geral do Geovisua lizador da IDE -Sisema  

 

4.1.  Características gerais  

O acesso ao Geovisualizador pode ser realizado por meio do Geoportal, na info   

ñGeovisualizadorò da p§gina Home , ou por meio do endereço eletrônico 

https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br .  

O Geovisualizador da IDE -Sisema é o timizad o para ser respon siv o a qualquer tamanho 

de tela, ou seja, é possível  ter uma experiência satisfatória também em dispositivos 

móveis.  

Ao acessar o Ge ovisualizador, o usuário é orientado quanto aos primeiros passos para 

utiliza­«o atrav®s de um ñTour guiadoò, que apresenta as principais funcionalidades 

presentes na plataforma (Figura 10).  

 

 

https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
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Figura 10 . Visão geral do Geovisualiza dor da IDE -Sisema, com destaque para o Tour guiado  

 

4.2.  Consultar endereços e coordenadas geográficas  

No canto superior esquerdo  do Geovisualizador, dispõe -se barra horizontal  com 

provedor  de localização de endereços, localidades e coordenadas, úteis para 

ide ntificação posicional no espaço e/ou localidade de interesse (Figura 11 ).  

Figura 11 . Visão geral do Geovisualizador, com destaque para a barra de busca de endereços e 
coordenadas no canto superior esquerdo  

 

Ao clicar no seletor d a barra  (Figura 12) , serão exibidas opções para consultar endereços 

e/ou locais e três formatos de coordenadas ï Decimais, Grau, minuto e segundo (GMS) 

e Universal Transversa de Mercator (UTM) . 
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Figura 12 . Visão geral da barra de bus ca de endereços e coordenadas, com as opções de consulta 
disponíveis  

 

Ao escolher um dos sistemas de busca ser ão habilitados campos  para que o usuário 

digite valor pretendido. No caso de  logradouro s e/ou localidades (Figura 13) , 

recomenda -se utilizar desc rições mais próximas o possível da localização, tendo em 

vista que o buscador tem como base de dados API subsidiada por informações oficiais 

de órgãos públicos e mapeamentos sistemáticos . Após digitar o logradouro e/ou 

localidade pretendido, basta acionar Enter .  

Figura 13 . Visão geral de localidade consultada com base no endereço digitado na barra de busca  

 

Caso a consulta seja de coordenadas do tipo decimal (Figura 14), ressalta -se a 

import©ncia de inserir s²mbolo negativo ñ-ñ antes dos valores  ï considerando 

que todos as coordenadas geográficas à oeste do Meridiano de Greenwich (o que 

engloba todo o território brasileiro) possuem valor negativo. Além disso, no provedor 

de busca, o separador decimal é o ponto (.) .   
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Figura 14 . Visão geral de coordenada geográfica do tipo decimal consultada na barra de busca  

 

Para  consulta às coordenadas do tipo Grau, minuto e segundo (GMS) (Figura 15), basta 

digitar primeiro os valores de latitude e logo em seguida os de longitude, separadamente 

nos respectivos campos de grau, minuto e de segundo ï os símbolos correspondentes 

a grau, minuto e segundo já são parametrizados nos campos, não sendo necessário 

inseri - los. No caso dos segundos, o separador entre segundo e milisse gundo  (caso 

necessário)  é o ponto (.).  

Figura 15 . Visão geral de coordenada geográfica do tipo GMS consultada na barra de busca  

 

Para coordenadas do tipo UTM (Figura 16), basta inserir os valores de X (longitude), 

seguidos dos val ores de Y (latitude), e informar o Fuso que abrange a localidade a ser 

localizada. Para auxiliar na identificação do Fuso UTM, é possível ativar e consultar, no 

painel de camadas da IDE -Sisema, a camada ñFusos UTMò, que apresenta a abrang°ncia 

dos fusos ao longo de Minas Gerais.  

https://visualizador.idesisema.meioambiente.mg.gov.br/?eyJzaG93TXlQb3NpdGlvbiI6ZmFsc2UsImJhc2VtYXAiOjEsImxheWVycyI6WzEwNCwxMDBdLCJtYXBCb3VuZHMiOlstMjMuMjQxMzQ2MTAyMzg2MTM1LC01NS43MTE2Njk5MjE4NzUsLTEzLjc2MzM5NTc3OTYyNDQ0NCwtMzUuMjExMTgxNjQwNjI1MDFdfQ==
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Figura 16 . Visão geral de coordenada plana do tipo UTM consultada na barra de busca  

 

Em todos os casos de coordenadas exemplificados acima, é necessário acionar  o botão 

de localizar coordenadas,  rente aos campos de digitação (Figura 17). O comando Enter  

funciona somente com a localização de endereços.  

Figura 17 . Visão geral do botão para acionar a localização de coordenadas, da barra de busca  

 

 

4.3.  Ferramentas de Navegação  

No canto lateral esquerdo do Geovisualizador, dispõe -se de ferramentas que permitem 

a navegação pelos recursos da plataforma, desde a aplicação de zoom à localização 

posicional do usuário, além de medições e mapas -base.  

A ferramenta de zoom  permite aproxim ação ou distanciamento dos elementos 

carregados na tela . O botão Aproximar zoom  (+) amplia o detalhamento  em  item local 

na tela, enquanto o botão Afastar zoom  ( - ) diminui o nível de aproximação (F igura 18).  

 

ATENÇÃO  

São utilizados recursos de provedores gratuitos para a busca de endereços, o que 

pode acarretar na indisp onibilidade de determinados logradouros durante a 

consulta. Procure sempre inserir o endereço corretamente e de maneira completa, 

mas recorra a fontes externas quando necessário.  
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Figura 18 . Visão geral do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para os botões de zoom  

 

É possível também aproximar e distanciar o mapa da sua tela com a rolagem do mouse  

(Figura 19).  

Figura 19 . Esquema de rolagem por meio do mouse (em casos de di spositivos desktop)  

 

O botão  ñNavegar ò (Figura 20)  é nativamente habilitado no Geovisualizado r. Quando 

alguma outra funcionalidade é ativa da, ñNavegarò ® desabilitado. Quando ® novamente 

habilitado pelo usuário, a outra funcionalidade é desabilitada. A ferramenta , portanto, 

tem o comportamento de desabilitar outras ferramentas que tenham sido ativadas, de 

modo a deixar a navega­«o ñlimpaò. 
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Figura 20 . Visão geral do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para o bot«o ñNavegarò 

 

Em seguida, encontra - se a ferramenta  ñMedir ò ( ) , que permite a medição de áreas 

desenhadas na tela (Figura 21). Ao habilitar a ferramenta , duas novas são expandidas :  

ñReiniciar medida ò ( )  e ñApagar o último vértice ò ( ) . No canto inferior da tel a, 

uma mensagem é exibida, orientando o uso da tecla Enter  para finalizar a vetorização, 

e da tecla Escape  (esc) para reiniciar o desenho ð alternativa ¨ ferramenta ñApagar 

¼ltimo v®rticeò. 

Figura 21 . Visão geral do Geovisualizador  da IDE -Sisema, com destaque para o ²cone ñmedirò e suas 
opções de ação  

 

Quando a vetorização da área é iniciada, abre -se janela com as ñMedidas Aproximadasò, 

que são calculadas conforme a forma da área é delimitada (Figura 22). Dois tipos de 

medidas são exibidos: ñExtens«o da linha brancaò ð que apresenta o perímetro da área 



 

 25  

desenhada ð e ñĆrea da regi«o laranjaò ð que demonstra a área total do desenho 

vetorizado. Com rela­«o ¨s unidades de medida apresentadas, Valores da ñExtens«o da 

linha brancaò s«o exibidos em metros (m) ð quando inferiores à 1.000 ð e em km a 

partir disso. J§ a ñĆrea da regi«o laranjaò ® exibida em metros quadrados (mĮ) ð 

quando inferior a 1.000.000 m² ð e a partir disso, em hectares (ha).  

Figura 22 . Visão par cial do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para a ferramenta ñMedirò, §rea 

calculada e as medidas aproximadas estimadas  

 

 

4.4.  Identificar feições  

Ao acionar a ferramenta  ñIdentificar feições ò ( )  (Figura 23) , é possível realizar a 

consulta dos  atrib utos das camadas ativas em tela,  permitindo compreender as 

informações alfanuméricas das ca madas, que descrevem as feições . Quando habilitada, 

basta clicar na feição da camada desejada . Uma vez selecionada, a feição será 

destacada com contorno laranja . Cas o haja mais de uma camada ativa  e/ou sobreposta , 

a funcionalidade retornará todos os resultados , os quais  podem ser visualizados e 

alternad os ao clicar nas  setas para esquerda ( ) e para direita ( ) , na janela de 

consulta dos atributos  (Figura 24) . 

Se em u ma mesma camada for selecionada mais de uma geometria, será  exibida a 

quantidade de geometrias que foram identificadas, que também serão possíveis de 

serem alternadas por meio de cursores para direita e para esquerda. Também será 

exibido o número de feiçõe s agrupadas e/ou sobrepostas selecionadas  (Figura 25 ) . 

ATENÇÃO  

As medidas feitas através da IDE -Sisema são aproximadas e não devem ser 

tomadas de maneira exata  ou absolutas. (Citar e/ou ñhiperlinkarò em algum 
documento técnico)  
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Figura 23 . Visão geral do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para a ferramenta ñIdentificar 
fei­»esò 

 

Figura 24 . Visão parcial do Geovisualiz ador da IDE -Sisema, com destaque para feição de camada ativa 
selecionada (destacada em laranja) e os cursores para alterar entre  feições de camadas sobrepostas  
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Figura 25 . Visão parcial do Geovisualizador da IDE -Sisema, com de staque para camada ativa com várias 
feições consultadas, e os cursores para alternar entre as feições selecionadas  

 

4.5.  Onde estou?  

Habilitando a ferramenta  ñOnde estou?ò ( )  sua localização  será identificada, por meio 

de ícone de localização, que indicará su a posição relacional  (Figura 26) . 

Na versão para desktops  do Geovisualizador, a geolocalização está condicionada a 

precisão com base no endereço IP do aparelho, podend o não ser a mais fidedigna 

possível em relação a real localização.  Além disso, é necessár io que as permissões de 

acesso a localização pelo navegador web  em uso estejam habilitadas.  (Figura s 27  e 28 ).  

Já para a versão mobile ,  a localização é mais precisa , depe ndendo somente da adequada 

configuração  do GPS do dispositivo  ð além das permissões n ecessárias (Figura 2 9) . 
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Figura 26 . Visão geral do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para a ferramenta ñOnde estou?ò 
de geolocalização  

 

Figura 27 . Visão parcial do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para a ferramenta ñOnde 
estou?ò e a permiss«o de acesso ¨ localiza­«o solicitada pelo navegador web 
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Figura 28 . Visão parcial do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para a geolocalização acionada 
em  versão desktop  

 

Figura 29 . Visão geral da versão mobile do Geovisualizador da IDE -Sisema, com ênfase em localização 
identificada pela ferramenta ñOnde estou?ò 
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4.6.  Mapas base   

A ferramenta de ñMapas Baseò () dispõe de conjunto de provedores de mapa 

gratuitos, utilizados como planos de fundo para visualização das camadas disponíveis 

no Geovisualizador.  Para alternar entre as opções disponíveis , basta clicar em cima da 

opção desejada  (Figura  30). Por padr«o, o provedor ñSat®liteò ® nativamente carregador 

ao se acessar o Geovisualizador, por ser o mais funcional para identificação das camadas 

e dos elementos físicos e antrópicos de fundo.  

Figura 30 . Visão geral do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque par a a ferramenta ñMapas Baseò e 
os provedores de mapa disponíveis  

 

A seguir encontram - se breves descrições sobre os provedores de mapa disponíveis:  

Satélite:  O provedor de mapas "ESRI Satélite" é um serviço de imagens de satélite de 

alta resolução disponibi lizado pela Esri ( Environmental Systems Research Institute ), 

uma das principais empresas globais no setor de geotecnologias. Esse serviço, 

oficialmente chamado de World Imagery , integra imagens provenientes de diversas 

fontes comerciais, públicas e comunit árias ð como Maxar, Earthstar Geographics, 

CNES/Airbus, entre outras ð e é frequentemente atualizado para refletir mudanças no 

terreno e no uso da terra. A cobertura é global, com resolução espacial variando 

conforme a região, podendo alcançar até 30 cm no s centros urbanos. O ESRI Satélite é 

amplamente utilizado em aplicações de análise ambiental, planejamento urbano e 

geovisualização, e pode ser acessado por meio da plataforma ArcGIS Online, APIs da 

Esri ou integrado em softwares compatíveis com serviços w eb (como WMS, WMTS e 

XYZ).  

OpenStreetMap (OSM):  O provedor de mapas OpenStreetMap é uma camada base 

cartográfica derivada do projeto colaborativo OpenStreetMap (OSM), que fornece dados 

geoespaciais vetoriais de forma aberta e gratuita. A versão "Standard" refere -se ao 

estilo de renderização padrão hospedado pela Fundação OSM, geralmente acessado via 

o serviço de tiles em formato raster. Esse mapa exibe uma ampla gama de elementos 

geográficos, como vias, edificações, hidrografia, áreas verdes e pontos de int eresse, 

sendo continuamente atualizado por uma comunidade global de colaboradores. A 

cartografia é detalhada, com foco em legibilidade e clareza para navegação e 
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visualização geral, e sua utilização é comum em aplicações web, SIGs e dispositivos 

móveis por  meio de integrações com APIs como Leaflet e OpenLayers.  

OpenTopoMap (OTM): O provedor de mapas OpenTopoMap (OTM) é uma camada 

cartográfica baseada nos dados abertos do OpenStreetMap, projetada para oferecer 

uma representação topográfica semelhante aos map as oficiais de montanhismo e 

atividades ao ar livre. Ele incorpora curvas de nível, sombreamento de relevo (hillshade) 

e informações altimétricas, combinando esses elementos com trilhas, estradas, cursos 

d'água e outras feições geográficas relevantes. A re nderização do mapa utiliza o estilo 

clássico de mapas topográficos, com cores e símbolos que favorecem a leitura em 

ambientes naturais e de navegação terrestre. O OpenTopoMap é amplamente utilizado 

por praticantes de esportes ao ar livre, como trekking, ci clismo e escalada, e pode ser 

acessado gratuitamente por meio de tiles no padrão XYZ, compatíveis com aplicações 

como QGIS, Leaflet e Garmin.  

Positron (CartoDB):  O provedor de mapas CartoDB Positron é uma camada base 

cartográfica vetorial desenvolvida pela  plataforma Carto, com estilo minimalista e cores 

claras, ideal para sobreposição de dados temáticos. Seu design é orientado à 

neutralidade visual, utilizando tons de cinza e branco com destaque sutil para vias, 

limites administrativos e hidrografia, o que  facilita a visualização de camadas adicionais 

sem competir visualmente com a base. O Positron é amplamente utilizado em 

dashboards interativos, aplicações web e sistemas de informação geográfica, 

especialmente em contextos analíticos e corporativos. Os ti les são servidos via protocolo 

XYZ e são compatíveis com bibliotecas como Leaflet, Mapbox GL e OpenLayers.  

Dark Matter (CartoDB):  O provedor de mapas CartoDB Dark Matter é um tema base 

vetorial com estética escura, criado pela CARTO para dar destaque a sob reposições de 

dados coloridos em ambientes de visualização de dados. Com fundo predominantemente 

preto e tons de cinza escuro, o estilo realça camadas ricas em informação ð como 

heatmaps, pontos de dados e gráficos ð sem causar distração. Ele destaca vias urbanas, 

limites e hidrografia com contornos suaves e contrastantes, garantindo boa legibilidade 

mesmo em cenários de pouca luz. Compatível com protocolos XYZ e integrável via APIs 

como Leaflet, Mapbox GL e OpenLayers, o Dark Matter é frequentemente utiliz ado em 

painéis analíticos, visualizações de eventos noturnos e contextos onde uma aparência 

mais elegante e moderna é desejada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO  

A IDE -Sisema não possui autono mia sobre os provedores de mapa disponíveis para 

consulta no Geovisualizador. Trata - se de consumo realizado de forma gr atuita , com 

base n as APIs ( application programming interfaces ) da ESRI , OSM e CARTO,  

idealizadoras dos mapas -base e que são responsáveis pela manutenção contínua 

dos produtos Portanto, não é possível determinar a data das cenas dos satélites 

apresentadas n o mapa.  
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4.7.  Imprimir  mapa  

A ferramenta ñImprimirò () permite a geração de layout de impressão da tela do 

Geovisualizador, com toda s as camadas ativas no momento, bem como os recursos 

habilitados ð como filtros, medição de áreas, áreas desenhadas e/ou camadas e 

arquivos importados  (Figura 31) . Ao habilitar a ferramenta é possível configurar alguns 

parâmetros relacionados a elaboração do Layout , mais especificamente o Título, a 

ativação de legenda (que conterá as camadas ativas) e a ativação de grade de 

coordenadas (em graus decimais)  

Figura 31 . Visão geral do Geovisualizador da IDE -Sisema, com destaque para a f erramenta ñImprimirò e os 
parâmetros de configuração cabíveis  

 

Ao clicar em ñGerarò, será aberto painel para configuração da impressão (Figura 32). 

Os parâmetros são análogos ao que é disponível pelos navegadores web , quando 

ativado recurso de ñsalvar a p§gina como...ò. Portanto, é necessário selecionar um 

ñDestinoò (preferencialmente o de Salvar como PDF ), definir as ñP§ginasò (op­«o ideal 

Tudo ) e definir o Layout  da página (se Paisagem ou Retrato) .  

Também é possível configurar opções adicionais, para me lhor ajuste da(s) camada(s) 

ativa(s) no layout , como o ñTamanho do papelò (A4, A3, A2...), ñN¼mero de p§ginas por 

folhaò (no caso do Geovisualizador, sempre ser§ uma ¼nica p§gina), ñMargensò 

(podendo ser removida ou seu tamanho controlado) e a ñEscalaò (Proporção entre a 

área da tela e a página do layout ). No caso da configuração de escala, para telas com 

resolução 1920x1080 (u tilizada no exemplo da Figura 33 ), a escala aplicada com melhor 

ajuste foi personalizada em 75.  
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Figura 32 . Visão geral do painel de configuração da impressão de mapa do Geovisualizador da IDE -Sisema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































































